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ABSTRAK 

Pengoperasian beban induktif dan simulasi system kelistrikkan di gedung 

Hotel Arista Palembang menimbulkan suatu menurunnya factor daya. Rendahnya 

factor daya menjadi permasalahan yang harus diatasi. Hal ini dikarenakan factor 

daya yang rendah dapat menimbulkan banyak efek negative bagi perusahaan baik 

itu dari sisi peralatan maupun sisi ekonomi sendiri.  Pengoperasian beban induktif 

pada pengukuran dan simulasi system kelistrikan di gedung Hotel Arista 

Palembang menimbulkan kecilnya factor daya sebesar 0,79   ini dibawah dari nilai 

strandar SPLN 70-1  minimal 0,85.  Membandingan hasil perhitungan dan 

simulasi menggunakan ETAP dengan standar yang ditentukan, maka dengan 

pemasangan kapasitor bank dapat menaikkan nilai factor daya menjadi 0,97.  Dari 

sini dapat disimpulkan bahwa dengan pemasangan kapasitor bank telah berhasil 

memperbaiki factor daya pada kelistrikan yang sesuai standar PLN. 

 

Kata kunci:  kapasitor bank, system kelistrikan, beban induktif, ETAP 
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ABSTRACT 

The operation of inductive loads and simulation of electrical systems in the 

Hotel Arista Palembang building cause a decrease in power factor.  Low power 

factor becomes a problem that must be overcome.  This is because the low power 

factor can cause many negative effects for the company both in terms of 

equipment and the economic side itself.  The operation of inductive loads on the 

measurement and simulation of electrical systems in the Hotel Arista Palembang 

building raises a small power factor of 0,79.  This is below pln'sstrandar value of 

0,85.  Comparing the results of calculations and simulations using ETAP with the 

specified standards, then with the installation of capacitors the bank can increase 

the power factor value to 0,97  From this it can be concluded that with the 

installation of capacitors the bank has succeeded in improving the power factor on 

electricity in accordance with SPLN 70-1 standards. 

Keywords : bank capacitor, electrical system, inductive load, ETAP
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masalah kualitas daya didefinisikan sebagai semua masalah yang 

berhubungan dengan daya listrik yang berupa penyimpangan tegangan, arus dan 

frekuensi yang menyebabkan kerusakan pada peralatan listrik.  Salah satu dari 

macam-macam kualitas daya di antaranya adalah factor daya, harmonisa, 

tegangan kedip, perubahan frekuensi dan ketidakseimbangan tegangan dan fasa.  

Factor daya merupakan salah satu indicator baik buruknya kualitas daya listrik.  

Factor daya sendiri besarnya dipengaruhi oleh jenis beban yang dipakai.  Beban 

memiliki sifat resistif, induktif dan kapasitif. Nilai factor daya dibatasi dari 0 

hingga 1, semakin besar nilai factor yaitu mendekati 1 (daya aktif besar) maka 

system kelistrikan tersebut akans emakin bagus dans ebaliknya semakin rendah 

factor daya yaitu mendekati 0 (daya reaktif besar) maka semakin sedikit daya 

yang bisa dimanfaatkan dari sejumlah daya tampak yang sama. 

Kapasitor  bank adalah kumpulan dari beberapa kapasitor yang 

dihubungkan secara seri atau parallel satu sama lain untuk menyimpan energy 

listrik. Penyimpanan yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menetralkan atau 

memperbaiki kelambatan factor daya dan meningkatkan keseluruhan jumlah 

energy.  Kapasitor bank adalah kelengkapan listrik yang memiliki sifat kapasitif. 

Hotel Arista Palembang juga banyak menggunakan motor motor 

listrik/induksi .  Sebagaimana kita ketahui bahwa motor induksi merupakan beban
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induktif yang  membutuhkan daya reaktif .  Dan daya reaktif ini jika tidak dikontrol maka akan 

menimbulkan cost tagihan listrik besar. Sehingga untuk menyeimbangkan beban induktif maka 

dipasang beban kapasitif dimana kita ketahui bahwa kapasitor dapat menyuplai daya reaktif  

yang dibutuhkan oleh motor listrik 

Dalam penerapanya dibidang industry, khususnya di area hotel Arista, kapasitor bank 

merupakan komponen wajib yang wajib ada, karena fungsinya yang sangat penting yaitu untuk 

memperbaiki factor daya, mengoptimalkan daya terpasang, untuk menghindari denda PLN 

karena banyaknya penggunaan daya reaktif yang melebihi toleransi dari PLN. 

Pada studi ini akan dilakukan simulasi aliran daya pada kelistrikan dengan menggunakan  

ETAP.  Dari latar belakang di atas penulis akan membuat skripsi dengan judul PENGGUNAAN 

KAPASITOR BANK SEBAGAI PERBAIKAN FAKTOR DAYA PADA KELISTRIKAN DI 

GEDUNG HOTEL ARISTA PALEMBANG. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan 

dibahas yaitu : 

1. Bagaimana pembebanan pada panel yang mengandung beban induktif  di gedung hotel 

Arista Palembang? 

2. Bagaimana simulasi penggunaan kapasitor bank menggunakan software ETAP pada 

kelistrikan di gedung Hotel Arista Palembang? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka penulis memberikan beberapa batasan 

masalah sebagai berikut : 
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1. Mengetahui pembebanan pada panel yang mengandung beban induktif yang ada di 

gedung hotel Arista Palembang.  

2. Pada studi ini,  penulis akan mensimulasikan pada beban terpasang dengan metode 

ETAP. 

1.4 Tujuan Penulisan 

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana kapasitor bank dalam memperbaiki 

factor daya listrik dengan simulasi software ETAP pada kelistrikan di gedung Hotel Arista 

Palembang. 

1.5 Metode Penulisan 

Adapun metode yang digunakan dalam laporan skripsi ini sebagai berikut : 

1. Metode observasi 

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung 

terhadap objek yang diteliti serta pencatatan data data yang diperlukan didalam penyusunan 

tugas akhir ini. 

2. Metode literature 

Yaitu merupakan metode dimana penulis mengambil bahan dari berbagai referensi antara 

lain dari buku-buku yang berhubungan dengan factor daya dari internet, jurnal, dan dari sumber 

ilmu yang mendukung pelaksanaan pengambilan data data tersebut. 

3. Metode konsultasi 

Yaitu melakukan konsultasi dengan dosen-dosen pembimbing apakah penyusunan dan 

pembahasan dari laporan sudah baik dan benar. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang secara 

garis besar diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metode penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

 Pada bab ini berisikan teori-teori pendukung yang menunjang penulisan skripsi ini. 

BAB III KEADAAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN 

 Pada bab ini berisikan tentang waktu dan lokasi penelitian, alat, tahap pengujian dan 

teknik analisa data. 

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA 

 Berisikan hasil simulasi ETAP, perhitungan dan analisa dari penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang diberikan penulis kepada 

pembaca. 

DAFTAR  PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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